
בטונדה // הבטון כחומר חיפוי מינראלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון 
והן בטקסטורה לפי בחירה. 

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה. 
סטודיו ארטן _ בטונדה, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה. 

אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה. 
בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.
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משטחי מטבח בטונדה // משטחי עבודה במראה בטון מעוצב
משטחי בטונדה למטבח מתאימים לעבודה שוטפת כמשטח רציף, ללא חיבורים.

משטחי המטבח מסופקים כמוצר מוגמר, ע"ג לוחות פייבר צמנט, בעובי הניתן לבחירה בהתאמה למפרט הטכני ולעבודת הנגרות.

אופן היישום מאפשר פתרון הכולל את משטח העבודה, הדפנות והאי.

קיימות אפשרויות רבות של תכנון והתאמה בגודל ובבחירה של גוון, טקסטורה ובהטבעת דוגמא.

משטחי מטבח בטונדה

מידע טכני

אורך משטח רציף תלוי בעוביו ובמגבלות ההתקנה והשינוע.

משטח מטבח בעובי דק 0.9-1.5 ס"מ, על תשתית לוח פייבר צמנט - עד 120X240 ס"מ.

משטח מטבח בעובי 4 ס"מ ומעלה, בנוי שלד מתכת ולוח פייבר צמנט, בכל אורך.

התקנה שטוחה תחתית או עילית של הכיור מתבצעת לפי המפרט.

משטחי הבטונדה מוגנים בסילר מותאם מפני ספיגה או הכתמה של שמן, לימון או חומרי 

ניקוי. 

משטחי המטבח מובלים ומותקנים באתר.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

אין לחרוץ ישירות על המשטח בסכין או בכל כלי חד. 

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. 

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.  

לפי בחירה

לפי בחירה והתאמה

כ - 30 ק"ג למ"ר,  תלוי בתשתית.

4 שבועות מהמדידה

פנים

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר מותאם

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש


