
בטונדה // הבטון כחומר חיפוי מינראלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון 
והן בטקסטורה לפי בחירה. 

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה. 
סטודיו ארטן _ בטונדה, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה. 

אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה. 
בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.
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סף חלון בטונדה // 
ספי חלון מבטון מורכבים לוחות פייבר צמנט וגמר מיקרוטופינג בטונדה, מתאימים לשימוש חוץ או פנים כמו גם שילוב המתחיל בצד אחד וממשיך 

לאחר. ניתן לתכנן ספים המשמשים גם כספסלי ישיבה.

גיוון החומר נעשה בעת הכנת התערובת, באמצעות גוונים מינראליים. בחירת הגוון מסקלת הצבעים המוכרת ובהתאמה לגוונים הקיימים בפרויקט. 

ניתן לשלוט ברמת העננות ולקבל הומוגניות משתנה.

סף חלון בטונדה

מידע טכני

המוצר מסופק כמוצר מוגמר והתקנתו מתבצעת בשלבים המאוחרים של 

־הפרויקט, לאחר סיום כל העבודות המסיביות, או בשטח האתר ) תלוי במור

כבות היישום(.

עובי המשטח ניתן לבחירה בהתאמה למפרט הטכני ולעבודת המסגרות, 

ע"ג לוחות פייבר צמנט.

ספי החלון של בטונדה נאטמים בסילר המגן מפני שחיקה והכתמה.

תחזוקה שוטפת למשטחים בחומרי הניקוי הנפוצים, מלבד חומצות.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. 

אין לחרוץ ישירות על המשטח בסכין או בכל כלי חד.

יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.  

לפי בחירה

לפי פרויקט
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תלוי בהיקף הפרויקט

לשימוש פנים / חוץ / רטוב

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה
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חוזק גבוה
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