
בטונדה // הבטון כחומר חיפוי מינראלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון 
והן בטקסטורה לפי בחירה. 

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה. 
סטודיו ארטן _ בטונדה, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה. 

אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה. 
בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.
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קיר בטונדה // חיפוי קירות, עמודים ונישות במראה בטון מעוצב  
חיפוי בטונדה רציף והומוגני, ללא חלוקות, ע"ג קירות קיימים לרבות עמודים, פינות ונישות. 

מתאים לשימוש במבנים פרטיים ומסחריים, באזורי פנים, חוץ ובחללים רטובים. 

היישום מאפשר מראה אחיד ושלם של הקיר עם פירטי הנגרות והדלתות כמקשה אחת של הבטונדה.

אפשרויות בחירה של גוון וטקסטורה, חומצות וסוגי אגרגטים או סיבים, במגע חלק או בדוגמת קרשים ובשילוב של דוגמאות גרפיות.

קיר בטונדה

מידע טכני

יישום הבטונדה על תשתית קיר קיים ומיושר. 

התשתית תתבצע עפ"י הנחיות הסטודיו - מבלוקים בגמר טיח / גבס ירוק / 

פייבר צמנט / אריחי קרמיקה עם פוגות.

קירות הבטונדה מוגנים בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

הקירות ניתנים לשטיפה ולתחזוקה קלה בחומרי ניקוי נפוצים.

קירות פנים עמידים בפני נימים וסדיקה, המזוהים עם אופיו של בטון.

הערות כלליות

אופן היישום הינו בידי הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. 

הזמנה לעבודת קירות בשטח תלויה במינימום 45 מ"ר.

עובי 0.5-4 מ"מ

בכל מידה

1.5-2 ק"ג למ"ר 

6-8 ימי עבודה

פנים / חוץ / רטוב

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר מותאם

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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