
בטונדה // הבטון כחומר חיפוי מינראלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון 
והן בטקסטורה לפי בחירה. 

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה. 
סטודיו ארטן _ בטונדה, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה. 

אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה. 
בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.

info@artan.co.il :סטודיו ארטן _ בטונדה | דרך הגן, מושב רשפון | טל: 09-9553115 | דוא"ל

בטונדה אקוסטית // תקרה אקוסטית במראה בטון
חיפוי בטונדה ע"ג אריחים אקוסטיים, ניתנים לשילוב ולהתקנה במבנים ציבוריים, מסחריים ופרטיים, במידה לפי הזמנה.

יישום הבטונדה על החומר האקוסטי משפר את הביצועים המבוקשים ומעניק מראה מעוצב ויחודי.

בטונדה אקוסטית מסופק כאריחים לתקרה וניתן לתכנן כל יישום בהתאמה לאופי של החלל.

ניתן לבחור גוון וטקסטורה, להטביע דוגמא ולוגו וכן להוסיף סוגי אגרגטים או סיבים שונים להעמקת המרקם.

בטונדה אקוסטית

מידע טכני

יישום הבטונדה על תשתית חומר אקוסטי משובח, מפגין ביצועים משופרים 

בבליעת הדהוד, המתאימים גם לחללים גדולים ולתחומי תדר נמוך.

בגרף המצורף מודגם כושר בליעה משופר בתחום Hz500, אופטימלי לשיפור 

מובנות דיבור והענקת צלילות לשמע.

האריחים בעלי מקדם חסינות מאש ומתאימים להתקנה במבנים מסחריים.

אריחי הבטונדה מוגנים בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

אופן היישום קל ומהיר, אך מחייב בעלי מקצוע מנוסים.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95% לניקוי.

להבטחת הביצועים, מומלץ להיעזר ביועץ אקוסטי, לפני התכנון.

עובי לוח 3/4/5 ס"מ

120X60 ס"מ

התקנה מהירה

לשימוש פנים בלבד

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר

חוזק בינוני

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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